
Зовнішні гармошкові двері дають велику свободу користувачам. Завдяки 
ним можна легко використати сприятливі погодні умови і практично усунути 
бар'єр між внутрішніми частинами будівлі та її оточенням. Таким чином, такі 
двері можуть бути ідеальним широким переходом від будинку на терасу або 
поєднанням кафе чи ресторану з його відкритою зоною, що використовується 
сезонно.

Система MB-86 FOLD LINE HD є дуже зручним рішенням у повсякденному 
використанні, і в той же час має високі технічні параметри та дозволяє 
будувати великогабаритні конструкції. Гармошкові двері можуть відкриватися 
як зовні, так і всередині будівлі, і можуть мати будь-яку конфігурацію 
стулок. Це сучасний продукт, розроблений з урахуванням високих вимог 
користувачів, архітекторів та інвесторів.

висока теплоізолююча здатність

⸠ Складані двері
 MB-86 FOLD LINE HD

LET'S BUILD A BETTER FUTURE
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боковое сечение дверей нижній переріз дверей з ущільнюючою
прокладкою штапика

нижній переріз дверей 
з низьким порогом

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ MB-86 FOLD LINE HD

• трикамерні міцні алюмінієві профілі з глибиною конструкції 86 мм для рами та 77 мм для дверних полотен
• кутове та панорамне рішення - можливість складання конструкції з 8 стулок
• центральна камера профілів, обладнана термобар’єрами шириною 24 мм для рам і 34 мм для дверних полотен,  

що забезпечує високі показники термоізоляції конструкції,
• спеціалізовані фітинги, передбачені для системи MB-86 FOLD LINE, забезпечують комфортну роботу дверних полотен  

з максимальною вагою 120 кг
• великі допустимі розміри конструкції, що дозволяють будувати двері з висотою стулки до 3000 мм і шириною 700 до 1200 мм
• найбільша кількість рішень для порогів: серед іншого, з поворотним ущільненням або зручним у використанні з низьким порогом
• великий діапазон скління від 13,5 до 61,5 мм, що дозволяє використовувати як однокамерні, так і двокамерні пакети,  

в т.ч. спеціалізовані пакети: з підвищеною акустичною ізоляцією або стійкістю до злому
• значний обсяг сумісності структури системи MB-86 FOLD LINE HD з добре відомою і цінною віконно-дверною системою  

ALUPROF MB-86N: з’єднання профілів такі ж, як у MB-86N, а також деякі профілі, ущільнювачі та аксесуари спільні для обох систем


